PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

CANARIE
GRIGIO CHIARO 908
Spessore / Thickness 10 mm

Larghezza / Width 150 mm
Lunghezza / Length 1860 mm
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Arcipelaghi nel mondo CANARIE

Essenza
1 Wood specie

6

Colori

6 Colours

1

Formato
1 Size

1

Scelta
1 Grade

1

Lavorazione
1 Working

1

Finitura
1 Finishing
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PAVIENTI N LEGNO SUPPORTATO Arcipelaghi nel mondo GANARIE
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Arcipelaghi nel mondo CANARIE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

Gamma: CANARIE

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI O
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

CN150RD1v905 - NATURALE 905

Range: CANARIE

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI O
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm

CN150RD1Vv906 - NOCE 906

Gamma: CANARIE

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI O
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: CANARIE

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI O
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm

CN150RD1v907 - BIANCO 907

Gamma: CANARIE

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI O
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: CANARIE

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI O
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4V
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Incastro: M/F Imballo: mq 2,79 / scatola
Joint: T/G Packaging: sqgm 2,79 / box

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251

Accessori per la posa: p. 253
Posa: INCOLLATA

Installation: GLUED

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253
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Arcipelaghi nel mondo CANARIE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORINGS

CN150RD1Vv908 - GRIGIO CHIARO 908

Gamma: CANARIE

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI O
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: CANARIE

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI O
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm

CN150RD1V911 - NATURALIZZATO 911

Gamma: CANARIE

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI O
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: CANARIE

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI O
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm

CN150RD1V913 - MIELE 913

Gamma: CANARIE

Essenza: ROVERE

Scelta: CD - UNI O
Dimensione: 10/3x150x1860
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq

Range: CANARIE

Wood Specie: OAK

Grade: CD - UNI O
Dimensions: 10/3x150x1860
Working: BRUSHED
Finishing: VENEERED UV
Price list code/sqm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO Incastro: M/F Imballo: mq 2,79 / scatola Battiscopa: p. 248

Back Layer: 2 PLY WITH BACK MULTIPLY Joint: T/G Packaging: sqm 2,79 / box Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Bisellatura: 4 V Posa: INCOLLATA

Bevel: 4V Installation: GLUED
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Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253
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