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reti metalliche ondulate

La versatilità, praticità ed economicità ha favo-
rito la diffusione delle reti ondulate, rendendole 
insostituibili. 
L’assenza di saldature, garantisce maggiore 
flessibilità negli impieghi, una più lunga durata 
nel tempo, e consente il controllo della qualità 
a vista. 
Alcune tipologie rispettano le normative antin-
fortunistiche in vigore.

produzione standard produzione a richiesta

Filo Trafilato Filo Zincato Filo Zinco - Allum. Filo Corten Filo Inox

Dimensioni standard pannelli
• 2000 x 1000 mm
• 2400 x 1200 mm
• 3000 x 1500 mm
• 3000 x 2000 mm
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Dimensioni standard rotoli 30 ml
• H 1000
• H 1500
• H 2000

caratteristiche tecniche

trattamenti opzionali

> Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 su rete grezza
> Zincatura elettrolitica su rete grezza
> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL
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reti metalliche ondulate

Maglia 
mm

Filo Ø 
mm

Peso 
kg/mq

10 x 10 1.90 3.90

10 x 10 2.85 7.90

15 x 15 2.50 4.75

20 x 20 2.85 4.60

25 x 25 2.85 3.85

30 x 30 2.85 3.60

30 x 30 3.60 5.10

40 x 40 3.80 4.60

50 x 50 3.00 2.20

50 x 50 3.80 3.40

50 x 50 4.80 5.40

maglia quadra maglia rettangolare

Maglia 
mm

Filo Ø 
mm

Peso 
kg/mq

30 x 9 2.85 6.80

40 x 10 2.85 6.20

2400 x 1200 mm

new

Per un confronto immediato del costo 
con le altre tipologie in commercio

pacchi da 50 pannelli pacchi da 50 pannelli rotoli da 30 ml

Maglia

Filo

La dimensione della maglia
indica la luce netta tra i fili

Kg/Pannello
2000 x 1000

Kg/Pannello
2400 x 1200

7.80 11.20

15.80 22.80

9.60 13.70

9.20 13.25

7.60 11.00

7.20 10.40

10.20 14.70

9.20 13.30

4.40 6.40

6.80 9.80

10.80 15.50
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reti elettrosaldate

La qualità ed economicità hanno consentito 
lo sviluppo della rete elettrosaldata soprattut-
to nelle lavorazioni in serie. Alcune tipologie ri-
spettano le normative antinfortunistiche.

Dimensioni standard pannelli
• 2000 x 1000 mm
• 2400 x 1200 mm
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Materiale
• Acciaio S235 JR UNI EN 10025

Produzione standard
• Filo trafilato lucido
• Filo zincato crudo

caratteristiche tecniche

trattamenti opzionali

> Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 su rete grezza
> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

Maglia 
mm

Filo Ø 
mm

Peso 
kg/mq

100 x 50 6.00 6.50

maglia 
rettangolare

maglia 
quadra

Maglia 
mm

Filo Ø 
mm

Peso 
kg/mq

30 x 30 2.85 3.30

40 x 40 3.80 4.50

50 x 50 2.85 2.00

50 x 50 3.80 3.60

50 x 50 4.80 5.70

Maglia 
mm

Filo Ø 
mm

Peso 
kg/mq

60 x 11 2.85 5.30

105 x 15 2.85 4.00

maglia 
antinfortunistica

Maglia

Filo

La dimensione della maglia
indica la luce netta tra i fili

pacchi da 50 pannelli
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lamiere forate nere

Le lamiere forate in acciaio grezzo sono richie-
ste per innumerevoli applicazioni industriali e 
altri scopi, potendo essere prodotte in infini-
te tipologie e misure. Sono ottenute median-
te punzonatura a freddo, seguita da alcune 
operazioni supplementari.

Dimensioni standard fogli
• 2000 x 1000 mm 
• 2500 x 1250 mm
• 3000 x 1500 mm
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Materiale
• Acciaio S235 JR UNI EN 10025

caratteristiche tecniche

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00 3.00

3 5 • • •

4 6 • • •

5 8 • • • •

6 9 • • • •

8 12 • • • •

10 15 • • • •

12 18 •

15 20 • •

20 28 • • •

30 42 •

acciaio - foro tondo a 60°
dim. 2000 x 1000 mm

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00 3.00

Dis n° 8 / •

acciaio - foro fantasia
dim. 2000 x 1000 mm

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00 3.00

10 x 10 15 •

acciaio - foro quadro a 90°
dim. 2000 x 1000 mm

trattamenti opzionali
> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00 3.00

5 8  • •

6 9  •  

8 12  •   

10 15  • •  

dim. 3000 x 1500 mm

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00

5 8  •  •

6 9  • •

8 12  • •

dim. 3000 x 1500 mm

pacchi da 25 fogli



L’azienda si riserva la facoltà in qualsiasi momento di variare i dati contenuti nel presente catalogo. I pesi sono teorici e puramente indicativi. L’azienda si riserva la facoltà in qualsiasi momento di variare i dati contenuti nel presente catalogo. I pesi sono teorici e puramente indicativi.8 9

lamiere forate zincate

Le lamiere forate zincate sono richieste per in-
numerevoli applicazioni industriali e altri scopi, 
potendo essere prodotte in infinite tipologie e 
misure. Sono ottenute mediante punzonatura 
a freddo, seguita da alcune operazioni sup-
plementari.

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00

3 5 • •  

4 6 • • •

5 8 • • •

6 9 • • •

8 12 • • •

10 15 • • •

acciaio zincato sendzimir 
foro tondo a 60°

dim. 2000 x 1000 mm

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00

3 5  •  

5 8  • •

6 9  • •

10 15  • •

dim. 2500 x 1250 mm

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00

6 9  •  •

8 12  • •

10 15  • •

dim. 3000 x 1500 mm

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00

10 x 10 15 • •  

acciaio zincato sendzimir 
foro quadro a 90°

dim. 2000 x 1000 mm

Foro(R)
mm

Passo(T)
mm

Spessore mm

1.00 1.50 2.00

10 x 10 15  •  •

dim. 2500 x 1250 mm

su richiesta lamiere forate in acciaio inox aisi 304

Dimensioni standard fogli
• 2000 x 1000 mm 
• 2500 x 1250 mm
• 3000 x 1500 mm
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Materiale
• Acciaio zincato Sendzimir

caratteristiche tecniche

trattamenti opzionali
> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL
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lamiere stirate - industria

Le lamiere stirate sono utilizzate per innumerevoli 
applicazioni civili ed industriali come passerelle, 
camminamenti, gradini, protezioni antinfortuni-
stiche.  La deformazione a freddo della lamie-
ra piena, con il processo di stiratura, determina 
una superficie con luci regolari, abitualmente 
romboidali, quadre, esagonali e tonde. 
Le lamiere stirate possono essere anche spia-
nate, per rendere la superficie liscia.

Dimensioni standard 
• Fogli 2000 x 1000 mm
• Rotoli H 1000 - 1250 - 1500 mm per mod. LASEC
• Fogli 2000 x 1000 mm - 2500 x 1500 mm
   1500 x 3000 mm per mod. LASEC
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Materiale
• Acciaio S235 JR UNI EN 10025
• Acciaio zincato Sendzimir

caratteristiche tecniche

Maglia 
DL x DC mm

Avanz. 
Av - mm

Spess.
Sp - mm Tipo Cod.

43 x 13 2.5 1.5 spianata LAST17

62 x 20 7.0 3.0 non spianata LAST05

110 x 25 7.0 4.0 non spianata LAST01

acciaio al carbonio
maglia romboidale

Maglia 
DL x DC mm

Avanz. 
Av - mm

Spess.
Sp - mm Tipo Cod.

43 x 13 5.0 3.0 non spianata LAST21

45 x 18 4.0 3.0 non spianata LAST03

Maglia 
DL x DC mm

Avanz. 
Av - mm

Spess.
Sp - mm Tipo Cod.

20 x 15 1.7 1.5 spianata LASEC

15 x 7 1.3 0.8 spianata LASEC D10P21Z

acciaio zincato
maglia tonda

LAST 17 LAST 05 LAST 01

LAST 21 LAST 03

LASEC

romboidale esagonale tonda spianata

non spianata

DL: Diagonale Lunga
DC: Diagonale Corta
Av: Avanzamento
Sp: Spessore

acciaio al carbonio
maglia esagonale
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lamiere stirate - architettura - pronte a magazzino

Offrono una valida ed innovativa soluzione per 
l’esterno degli edifici, specialmente se utilizzate 
come copertura di facciate, garantendo un’a-
deguata aerazione in base al tipo di maglia 
scelto. 

Dimensioni standard fogli
• DL 1000 mm x 2000 DC mm
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Materiale
• Acciaio zincato Sendzimir
• Alluminio grezzo

caratteristiche tecniche

trattamenti opzionali

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm Materiale

110 x 52 24 1.5 Pre-zincato

110 x 52 24 1.5 Alluminio

modello maracanà

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm Materiale

85 x 31 11 1.5 Pre-zincato

85 x 31 11 1.5 Alluminio

modello brera

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm Materiale

62 x 25 9 1.5 Pre-zincato

62 x 25 9 1.5 Alluminio

modello copacabana

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm Materiale

52 x 15 esag. 5 1.0 Pre-zincato

52 x 15 esag. 5 1.0 Alluminio

modello santa monica

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm Formato

62 x 29 4 1.5 2000 x 1000

modello navigli

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm Materiale

16 x 11 quadra 3 1.0 Pre-zincato

16 x 11 quadra 3 1.0 Alluminio

modello notre dame

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm Formato

10 x 7 1.5 1.5 2000 x 1000

modello chelsea
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lamiere stirate - architettura - a richiesta

trattamenti opzionali

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

Dimensioni standard fogli
• DL 1000 mm x 2000 DC mm
• DL 1250 mm x 2500 DC mm
• DL 1500 mm x 3000 DC mm
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Materiale
• Acciaio al  carbonio
• Acciaio zincato Sendzimir
• Alluminio grezzo

caratteristiche tecniche

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

85 x 24 11.0 1.5 / 2.0

modello brooklyn

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

110 x 31 13.0 1.5 / 2.0

modello raval

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

115 x 48 20.0 1.5 / 2.0 / 3.0

modello flaminio

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

100 x 34 10.0 1.5 / 2.0 / 3.0

modello prater

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

45 x 8 3.5 1.5

modello ribera

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

62 x 21.5 75.0 1.5 / 2.0 / 3.0

modello malibu

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

100 x 34 15.0 1.5 / 2.0 / 3.0

modello opera

Offrono una valida ed innovativa soluzione per 
l’esterno degli edifici, specialmente se utilizzate 
come copertura di facciate, garantendo un’a-
deguata aerazione in base al tipo di maglia 
scelto. 
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Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

20 x 14 3.0 1.5 / 2.0

modello soho

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

200 x 70 20.0 1.5 / 2.0

modello broadway

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

200 x 80 25.0 2.0 / 3.0

modello skyline

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

150 x 56 21.5 1.5 / 2.0 / 3.0

modello jumeira

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

700 x 180 40.0 2.0 / 3.0

modello isola

Maglia 
DL x DC mm

Avanzamento
Av - mm

Spessore
Sp - mm

225 x 35 15.0 1.5 / 2.0

modello berg

lamiere stirate - architettura - a richiesta

trattamenti opzionali

> Verniciatura a poliestere nei vari colori RAL

Dimensioni standard fogli
• DL 1000 mm x 2000 DC mm
• DL 1250 mm x 2500 DC mm
• DL 1500 mm x 3000 DC mm
• Altre dimensioni fornibili a richiesta

Materiale
• Acciaio al  carbonio
• Acciaio zincato Sendzimir
• Alluminio

caratteristiche tecnicheOffrono una valida ed innovativa soluzione per 
l’esterno degli edifici, specialmente se utilizzate 
come copertura di facciate, garantendo un’a-
deguata aerazione in base al tipo di maglia 
scelto. 
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Gancio fermagrigliato zincato

grigliati elettrosaldati

Struttura reticolare costruita da barre portanti 
collegate ortogonalmente a tondi trasversali. 
L’unione avviene grazie all’azione combinata 
di elettrosaldatura, senza apporto di materiale 
e di pressione concentrata sugli incroci.
Questo procedimento consente la totale 
compenetrazione tra barre portanti e barre 
trasversali.

Materiale
• Acciaio S235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
• Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

caratteristiche tecniche

Maglia 
A x B mm

Piatto
C x D mm

Colleg.
mm

Peso
Kg / mq

15 X 76

25 x 2 T 4.0 23.9

25 x 3 T 5.0 37.1

30 x 2 T 4.0 28.9

30 x 3 T 5.0 44.5

40 x 3 T 5.0 59.2

25 X 24 25 x 2 T 4.0 17.6

25 X 76

25 x 2 T 4.0 15.3

25 x 3 T 4.5 22.8

30 x 2 T 4.5 18.1

30 x 3 T 4.5 27.2

40 x 3 T 4.5 36.0

50 x 4 Q 6.0 61.8

60 x 4 Q 6.0 74.0

70 x 4 Q 6.0 86.3

applicazioni orizzontali
edilizia: grate 6100 x 1000 mm

industria: grate 6100 x 1000 mm

Maglia 
A x B mm

Piatto
C x D mm

Colleg.
mm

Peso
Kg / mq

30 X 50
25 x 3 Q 5.0 21.0

30 x 3 Q 5.0 24.8

30 X 100
25 x 3 Q 5.0 19.5

30 x 3 Q 5.0 23.2

34 X 38

25 x 2 Q 5.0 13.4

25 x 3 Q 5.0 19.9

30 x 3 Q 5.0 23.2

40 x 3 Q 5.0 29.8

34 X 76

25 x 2 Q 5.0 11.8

25 x 3 Q 5.0 17.9

30 x 3 Q 5.0 21.2

Maglia 
A x B mm

Piatto
C x D mm

Colleg.
mm

Formato
mm

Peso
Kg / mq

44 X 44 25 x 2 T 4.0 6000 x 1000 10.9

62 x 66
25 x 2 T 4.5 6100 x 1552 7.4

25 x 3 T 4.5 6100 x 1553 10.6

62 X 132
25 x 2 T 4.5 6100 x 1552 6.5

25 x 3 T 4.5 6100 x 1553 9.7

frangisole

ombra ombra 6100 x 1963 13.5

ombra ombra 6100 x 1596 13.5

schermo schermo 6100 x 1975 17.5

schermo schermo 6100 x 1610 17.5

applicazioni verticali

imballo 10 grate

I pesi teorici indicati si riferiscono al materiale grezzo, il materiale zincato 
pesa il 7% in più circa.
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frontalino in lamiera punzonata

griglie e gradini zincati

Le griglie / i gradini costruiti con un grigliato 
elettroforgiato costituiscono la soluzione più 
flessibile, immediata ed economica tra quelle 
esistenti sul mercato. Le esigenze di transito ri-
chieste al momento dell’ordinazione vengono 
garantite dal rispetto delle tabelle di portata 
edite dalla Assogrigliati.

Materiale
• Acciaio S235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
• Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

caratteristiche tecniche

Portata Dimensioni
mm

Piatto
mm

Peso 
kg/cad

Auto 150 x 1000 25 x 2 3.5

Auto 200 x 1000 25 x 2 4.5

Auto 250 x 1000 25 x 2 5.5

Pedonale 300 x 1000 25 x 2 6.3

Pedonale 400 x 1000 25 x 2 8.3

Pedonale 500 x 1000 25 x 2 10.2

Pedonale 600 x 1000 25 x 2 12.0

Pedonale 700 x 1000 25 x 2 13.9

Pedonale 800 x 1000 25 x 2 15.8

Pedonale 900 x 1000 25 x 2 17.6

Pedonale 1000 x 1000 25 x 2 19.5

Dimensioni
Lamiera 15/10

157 x 1007

207 x 1007

257 x 1007

307 x 1007

407 x 1007

507 x 1007

607 x 1007

707 x 1007

807 x 1007

907 x 1007

1007 x 1007

griglie zincate
maglia 25 x 76 mm telai

Portata Dimensioni
mm

Piatto
mm

Peso 
kg/cad

Autocarro 200 x 1000 30 x 3 7.6

Autocarro 300 x 1000 30 x 3 11.0

Auto 400 x 1000 30 x 3 14.2

Pedonale 500 x 1000 30 x 3 17.6

Pedonale 600 x 1000 30 x 3 20.8

Dimensioni
Lamiera 25/10

215 x 1015

315 x 1015

415 x 1015

515 x 1015

615 x 1015

Portata Dimensioni
mm

Piatto
mm

Peso 
kg/cad

Autocarro 150 x 1000 25 x 2 5.2

Autocarro 200 x 1000 25 x 2 6.6

Auto 250 x 1000 25 x 2 8.0

Auto 300 x 1000 25 x 2 9.5

Pedonale 400 x 1000 25 x 2 12.4

Pedonale 500 x 1000 25 x 2 15.5

Pedonale 600 x 1000 25 x 2 18.2

Dimensioni
Lamiera 15/10

157 x 1007

207 x 1007

257 x 1007

307 x 1007

407 x 1007

507 x 1007

607 x 1007

griglie zincate
maglia 15 x 76 mm

Portata Dimensioni
mm

Maglia
mm

Piatto
mm

Peso 
kg/cad

Pedonale 1200 x 1200 15 x 76 25 x 2 37.0

Pedonale 1200 x 1200 15 x 76 30 x 2 50.0

pianerottolo zincato

telai

Dimensioni
mm

Maglia
mm

Piatto
mm

Peso 
kg/cad

600 x 255 25 x 76 25 x 2 4.0

800 x 255 25 x 76 25 x 2 5.2

1000 x 305 25 x 76 25 x 2 7.3

gradini da imbullonare

Dimensioni
mm

Maglia
mm

Piatto
mm

Peso 
kg/cad

1200 x 329 15 x 76 30 x 2 14.5

gradini a norma

imballo 25 pezzi
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