


 PROFESSIONALI
 Il Fan Coil è un'unità di trattamento dell'aria potente ed affidabile con una portata d'aria massima di 8.000 m3/h. L'unità si 
connette velocemente ad un chiller o ad un circuito di acqua refrigerata attraverso un collegamento camlock.
- L'unità è dotata di attacchi idraulici a sgancio 
rapido - Motore del ventilatore silenzioso
- Bel design
- Griglia di scarico aria regolabile
- Controllo elettronico
- Connessione standard monofase
- Valvola motorizzata a 3 vie
- Termostato automatico
- Controllo remoto

SPECIFICHE TECNICHE

 

Range temperatura di lavoro 

Range Temperatura Acqua su batteria 

Perdita di pressione del fluido

Max. Pressione di esercizio 

Collegamento scarico condensa

CAPACITA' DI FAFFREDDAMENTO/RISALDAMENTO

Capacità di raffreddamento
(water 7/12°C, 27°C / 60%)
Capacità di riscaldamento
(water 80/70°C), 10°C/50% ambiente)

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica 

Massima Potenza Assorbita 

Massima Corrente Assorbita 

Corrente L.R.A

RUMOROSITA'

Livello di pressione Sonora (a 3 metri in campo libero)

DATI DIMENSIONALE 

Profondità 

Larghezza

Altezza

Weight

2 3

Accoppiamento  fluido

 

 1

50 7

50

125

48

3.2

5.2
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5000 -6000-8000 

210 -200-150 

58

790.5

1508

64

  1/

PORTATA D'ARIA 

Portata d'aria 

Massimo Lancio
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FFCV50 WITH 360° AIR SUPPLY PLENUM
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